
XPL
직동식

정량  공급

미량  공급

정량 펌프의 성능(정량성, 토출 정밀도 등)을 충분히 발휘하게 하려면 올바른 배관 설계 및 보조기기류의 설치가 필요합니다.

또한 적절한 배관 설계는 배관, 펌프의 사고 및 문제 방지로 이어지며 생산 라인의 안전과 안심을 약속합니다.

펌프 기구별 권장 배관이 정량 펌프의 성능을 충분히 끌어냅니다.

필요에 따라 흡입측에 배기관을 
설치해 주십시오. 
(예: 차아염소산나트륨 등의 
가스를 발생하거나 휘발하기 
쉬운 액체).

배압 밸브

용
도

주
의

배관 조건에 따라 오버피드 현상*1이나 
사이폰 현상*2, 액체 유출이 발생할 
경우에 설치해 주십시오.

배압 밸브는 토출측 배관의 주입점 
근처에 설치해 주십시오.

＊

펌프 토출측 배관 내에서 발생한 
과도한 압력을 자동으로 
개방합니다.

슬러리 함유액을 이송할 때는 
사용할 수 없습니다.
토출측 배관 펌프에 가까운 
위치에 릴리프 밸브 1차측 
배관을 접속해 주십시오.

＊

＊

토출 공정의 힘(관성)으로 펌프가 
토출하지 않는 상태라도 액체가 
흐르는 현상.
펌프 토출측 배관의 선단 위치가 
흡입측 탱크의 액면보다 낮으므로 
펌프를 정지시켜도 약액이 
자연스럽게 빠져나와 계속 흐르는 
현상.

*1 

*2

＊ 상기 그림은 배관의 일례입니다. 자세한 점은 영업 담당자와 상담해 주십시오.
＊ 슬러리 함유액·고점성 유체의 고정밀도 이송 및 주입에는 유압 더블 다이아프램 펌프가 적합합니다. 자세한 배관 설계는 문의해 주십시오.
＊ 보수 점검을 위해 각 기기의 전후 위치에 밸브를 설치해 주십시오.

Point 1
배관이 길어지면 배관 저항이 
커지고 이상압이 발생하여, 
다이아프램이나 편심축이 
파손될 우려가 있습니다.

Point 2
토출측 배관 내의 펌프에 
가까운 위치에 반드시 릴리프 
밸브를 설치해 주십시오. 
이상압에 의한 펌프 고장 등을 
방지합니다.

Point 3
토출·흡입측의 배관 및 릴리프 
밸브·배압 밸브는 배관 사고 
방지를 위해 펌프 구경 이상의 
배관 사이즈를 선택해 주십시오.

Point 4
펌프의 흡입측 배관은 짧고 
단순하게 되도록 설계해 
주십시오.

Point 5

다음 공정으로

세정 라인

밸브

에어빼기 밸브

 

Y형 여과기

용
도

먼지 등의 이물 혼입을 막기 위해 
흡입측에는 반드시 여과기를 
설치해 주십시오.

밸브

릴리프 밸브

용
도

주
의 압력계

XPL
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정밀 펌프 기술을 작은 몸체에 응축한 

“스마트한 펌프”의 탄생.
반세기 이상에 걸쳐 정밀 펌프 기술을 추구하고 항상 고객의 요구와 고민에 귀를 

기울이며 제품 개발 및 개량을 거듭하여 탄생한 ‘XPL 시리즈’.

정밀도와 능력과 같은 기본성능의 향상은 물론이고 사용감이나 유지보수성, 코스트 

퍼포먼스까지 펌프에 요구되는 모든 요소를 작은 동체에 응축한 ‘스마트한 펌프’.

지금까지 “어쩔 수 없이” 포기했던 기존 펌프의 단점을 XPL이 스마트하게 해결합니다.
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정밀 펌프 기술을 작은 몸체에 응축한 

“ 스마트한 펌프”의 탄생.
반세기 이상에 걸쳐 정밀 펌프 기술을 추구하고 항상 고객의 요구와 고민에 귀를 

기울이며 제품 개발 및 개량을 거듭하여 탄생한 ‘XPL 시리즈’.

정밀도와 능력과 같은 기본성능의 향상은 물론이고 사용감이나 유지보수성, 코스트 

퍼포먼스까지 펌프에 요구되는 모든 요소를 작은 동체에 응축한 ‘스마트한 펌프’.

지금까지 “어쩔 수 없이” 포기했던 기존 펌프의 단점을 XPL이 스마트하게 해결합니다.

21

TM_00154224_P01_P02_1510_0_1C M Y K



P
주입 불균일

P P

균일

정밀도가 높은 약품 공급으로 품질 향상에 공헌

기존 펌프 XPL

기존 펌프 XPL

접동부가 없어 마모에 강함

코팅 프로세스의 품질 향상에도

더 높은 수준의 제어를 원하시는 분께…

에어 혼입과 액체 누출이 없음

도장 얼룩 
없음

토출측 배관에 
설치하면 끝!

펌프 직결도 OK!

가로줄 
없음

박리 발생 
없음

P P
에어 혼입

펌프의 마모·고장 or

or

슬러리 파손

액체 누출

기존 펌프

설치 방법

XPL펌프 본체가 맥동을 해소. 연속 흐름에 의한 

정밀한 약품 공급으로 항상 안정된 약품 

농도를 유지할 수 있습니다.

접액부에 접동부가 없어, 슬러리액 이송 

시에도 펌프의 마모에 의한 고장이나 이물 

혼입, 슬러리액이 손상될 우려가 없습니다.

맥동에 의한 코팅 얼룩과 가로줄, 송액 시의 

발포 및 에어 혼입에 의한 박리 발생이 없이 

고품질 코팅을 실현합니다.

왕복동 펌프는 그 특성상, 송액 시에 미량이지만 
기계적인 진동이 발생합니다. 리파이너는 그 진동에 
의한 미세한 변동까지도 제어하여, 더욱 높은 
정밀도로 안정된 약품 공급을 실현합니다.완전 밀폐 구조이므로 에어 혼입에 의한 액질 

변화나 액체 누출에 의해서 현장 환경이 

악화될 우려도 없습니다.

에어챔버의 응답 지연
에어챔버는 펌프 기동 시에 실유량이 설정 유량으로 안정될 때까지 
시간차가 발생하는 “토출 지연”과 펌프 정지 시에 에어챔버 내의 
액체가 계속 흐르는 “액체 유출”이 발생합니다. 또한 압력이 변동하면 
에어챔버 내의 압력이 안정되기까지 유량이 불안정하고, 품질 저하로 
이어집니다. XPL은 실유량이 설정 유량에 시간차 없이 따라가 항상 
안정된 약품 공급으로 품질 유지에 공헌합니다.

에어 혼입 없음

부수지 않음

마모에 강함

리파이너
NRF 시리즈

유량

시간

펌프 기동

실류량
설정값

토출 지연

유량

시간

펌프 정지

실유량

액체 유출

완전 밀폐
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P
주입 불균일

P P
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기존 펌프 XPL

기존 펌프 XPL

접동부가 없어 마모에 강함

코팅 프로세스의 품질 향상에도

더 높은 수준의 제어를 원하시는 분께…

에어 혼입과 액체 누출이 없음

도장 얼룩 
없음

토출측 배관에 
설치하면 끝!

펌프 직결도 OK!

가로줄 
없음

박리 발생 
없음

P P
에어 혼입

펌프의 마모·고장 or

or

슬러리 파손

액체 누출

기존 펌프

설치 방법

XPL펌프 본체가 맥동을 해소. 연속 흐름에 의한 

정밀한 약품 공급으로 항상 안정된 약품 

농도를 유지할 수 있습니다.

접액부에 접동부가 없어, 슬러리액 이송 

시에도 펌프의 마모에 의한 고장이나 이물 

혼입, 슬러리액이 손상될 우려가 없습니다.

맥동에 의한 코팅 얼룩과 가로줄, 송액 시의 

발포 및 에어 혼입에 의한 박리 발생이 없이 

고품질 코팅을 실현합니다.

왕복동 펌프는 그 특성상, 송액 시에 미량이지만 
기계적인 진동이 발생합니다. 리파이너는 그 진동에 
의한 미세한 변동까지도 제어하여, 더욱 높은 
정밀도로 안정된 약품 공급을 실현합니다.완전 밀폐 구조이므로 에어 혼입에 의한 액질 

변화나 액체 누출에 의해서 현장 환경이 

악화될 우려도 없습니다.

에어챔버의 응답 지연
에어챔버는 펌프 기동 시에 실유량이 설정 유량으로 안정될 때까지 
시간차가 발생하는 “토출 지연”과 펌프 정지 시에 에어챔버 내의 
액체가 계속 흐르는 “액체 유출”이 발생합니다. 또한 압력이 변동하면 
에어챔버 내의 압력이 안정되기까지 유량이 불안정하고, 품질 저하로 
이어집니다. XPL은 실유량이 설정 유량에 시간차 없이 따라가 항상 
안정된 약품 공급으로 품질 유지에 공헌합니다.

에어 혼입 없음

부수지 않음

마모에 강함

리파이너
NRF 시리즈

유량

시간

펌프 기동

실류량
설정값

토출 지연

유량

시간

펌프 정지

실유량

액체 유출

완전 밀폐
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P

P

P

기존 펌프 XPL

기존 펌프 XPL

BPL XPL

스마트한 장치 설계로 설치 공간과 비용을 경감 자동 제어 시스템으로 관리에 드는 수고를 절감

장치 내장에도 스마트하게 대응

혼합·희석 공정의 인라인화를 통해 혼합조와 

교반기, 이송 펌프 등의 부대설비가 필요 

없게 되어, 콤팩트하고 심플한 시스템 설계가 

가능하게 됩니다.

유량계로 계측할 수 있어, 실시간으로 송액량 

관리와 인버터에 의한 순간 유량 변경이 

가능합니다. 계측기 등과 함께 사용하면 자동 

제어 시스템을 간단히 구축할 수 있습니다.

동일한 스펙의 기존 제품에 비해 부피가 약 

20%, 질량이 약 30%나 축소.

또한 받침대 없이 장치에 직접 부착하면 더욱 

컴팩트하게 사용할 수 있습니다.

2액 혼합 시스템의 경우

100:1의 와이드 레인지도 인버터와 

컨트롤러만으로 제어 가능합니다.

와이드 레인지 제어의 경우

P

컨트롤러

컨트롤러

전원 공급

신호변환기

배율기

V/I 컨버터

디지털 서보
컨트롤러

회전수 제어 시스템 모듈

회전수 제어 오퍼레이터

회전수 제어 컨트롤러

4-20mA

인버터

4-20mA4-20mA4-20mA

4-20mA

4-20mA

4-20mA

AC 0~30V

~ 전원

INV

컨트롤러

받침대를 빼면 더 
컴팩트하게

65
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P

P

P

기존 펌프 XPL

기존 펌프 XPL

BPL XPL

스마트한 장치 설계로 설치 공간과 비용을 경감 자동 제어 시스템으로 관리에 드는 수고를 절감

장치 내장에도 스마트하게 대응

혼합·희석 공정의 인라인화를 통해 혼합조와 

교반기, 이송 펌프 등의 부대설비가 필요 

없게 되어, 콤팩트하고 심플한 시스템 설계가 

가능하게 됩니다.

유량계로 계측할 수 있어, 실시간으로 송액량 

관리와 인버터에 의한 순간 유량 변경이 

가능합니다. 계측기 등과 함께 사용하면 자동 

제어 시스템을 간단히 구축할 수 있습니다.

동일한 스펙의 기존 제품에 비해 부피가 약 

20%, 질량이 약 30%나 축소.

또한 받침대 없이 장치에 직접 부착하면 더욱 

컴팩트하게 사용할 수 있습니다.

2액 혼합 시스템의 경우

100:1의 와이드 레인지도 인버터와 

컨트롤러만으로 제어 가능합니다.

와이드 레인지 제어의 경우

P

컨트롤러

컨트롤러

전원 공급

신호변환기

배율기

V/I 컨버터

디지털 서보
컨트롤러

회전수 제어 시스템 모듈

회전수 제어 오퍼레이터

회전수 제어 컨트롤러

4-20mA

인버터

4-20mA4-20mA4-20mA

4-20mA

4-20mA

4-20mA

AC 0~30V

~ 전원

INV

컨트롤러

받침대를 빼면 더 
컴팩트하게
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용도 및 요구에 맞춰 커스터마이징 가능

이송액의 특성과 용도, 설치 현장의 환경에 

맞춰 유연한 사양 변경으로 대응 가능합니다.

표준 모터    범용 모터*1    내압 방폭 모터*1
(d2G4)

컨트롤러 부착 
모터

SUS

ＳＵＳ
(위생)

PVC

PTFE

표준 무전해 니켈도금 사양

모터

접액부

구동부

분해 및 유지보수가 간단

새니터리 사양에도 대응

무전해 니켈도금 사양으로 
유기용제에도 대응

식품이나 의약품, 파인케미컬 등 
요구에 따라 새니터리 사양에도 대응 
가능합니다.

무전해 니켈도금 사용으로 유기용제계 
약품의 송액에도 대응. 깨끗한 
프로세스 유지에도 공헌합니다.

배관을 접속한 상태에서도 접액부의 분해가 

가능하므로 작업 시간의 단축에 공헌합니다.

배관은 접속한 채로 분해 가능

2개의 펌프 헤드가 앞쪽에 나란히 배치된 

펌프 헤드 전면 레이아웃 설계.

좁은 공간에서 간단하게 유지보수가 

가능합니다.

접액부의 유지보수가 간단

*1 전용 어댑터가 별도로 필요합니다.
＊ 접액부는 한가지 예입니다. 기종에 따라 모양이 다릅니다.

＊ 기타 고객이 지정하는 도장 사양에 대응합니다.
＊ 티타늄, 하스텔로이C, PVDF 등 상기 
    이외의 재질에도 대응 가능합니다.
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용도 및 요구에 맞춰 커스터마이징 가 능

이송액의 특성과 용도, 설치 현장의 환경에 

맞춰 유연한 사양 변경으로 대응 가능합니다.

표준 모터    범용 모터*1    내압 방폭 모터*1
(d2G4)

컨트롤러 부착 
모터

SUS

ＳＵＳ
(위생)

PVC

PTFE

표준 무전해 니켈도금 사양

모터

접액부

구동부

분해 및 유지보수가 간단

새니터리 사양에도 대응

무전해 니켈도금 사양으로 
유기용제에도 대응

식품이나 의약품, 파인케미컬 등 
요구에 따라 새니터리 사양에도 대응 
가능합니다.

무전해 니켈도금 사용으로 유기용제계 
약품의 송액에도 대응. 깨끗한 
프로세스 유지에도 공헌합니다.

배관을 접속한 상태에서도 접액부의 분해가 

가능하므로 작업 시간의 단축에 공헌합니다.

배관은 접속한 채로 분해 가능

2개의 펌프 헤드가 앞쪽에 나란히 배치된 

펌프 헤드 전면 레이아웃 설계.

좁은 공간에서 간단하게 유지보수가 

가능합니다.

접액부의 유지보수가 간단

*1 전용 어댑터가 별도로 필요합니다.
＊ 접액부는 한가지 예입니다. 기종에 따라 모양이 다릅니다.

＊ 기타 고객이 지정하는 도장 사양에 대응합니다.
＊ 티타늄, 하스텔로이C, PVDF 등 상기 
    이외의 재질에도 대응 가능합니다.
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VTCE VTCF VT6E VT6F

PVC

PTFE

세라믹 SUS316

PVC

EPDM 불소 고무 EPDM 불소 고무

PVC - -

   EPDM*5 불소 고무*5 - -

PE*6 PE*7
PVC*4 PVC*6

STST

SUS304

SUS304

SUS304

PTFE*1
-

SUS304*2
PTFE*3
SUS316*4
- - - SUS304WPB

펌프 헤드

다이아프램

체크볼

조인트

오링

볼 스토퍼

밸브 시트

밸브 스토퍼

볼 가이드

압축 코일 스프링

＊ 다른 재질(PTFE, PVDF, 티탄, 하스텔로이C 등)로도 제작할 수 있습니다.
    자세한 점은 문의해 주십시오.

*1 XPL-3는 PTFE, PFA/실리콘 고무입니다.
*2 XPL-001/003에 부속.
*3 XPL-001/003은 SUS304입니다.
*4 XPL-3에 부속.
*5 XPL-001/003/01/03에 부속.
*6 XPL-1/3에 부속.
*7 XPL-01/03에 부속.

XPL STST001-- --
1⃞ 시리즈 명칭
XPL
XPLS

표준
새니터리*1
：
：

5⃞ 밸브 시트 구조
W

W

W

V

W

표준

표준

표준

고점도

표준

：

：

：

：

：

4⃞ 접속 형식
M

M
F

M
F
H

F
H

M
F

암나사

암나사
플랜지

암나사
플랜지
호스

플랜지
호스

암나사
플랜지

：

：
：

：
：
：

：
：

：
：

3⃞ 접액부 재질
STST
VTCE
VTCF

STST

VTCE
VTCF

VT6E
VT6F

STST
VTCE
VTCF

2⃞ 기종
001
003

01
03
1

3

6⃞ 전반적인 사양
S
X
표준
특수

：
：

001

1

-

-

-

-

-

Rc 1/4

Rc 1/4

10.3

2

6~60

SUS 타입: 0~60/PVC 타입: 0~40(동결되지 않을 것)

0~40

50 이하

   φ6×φ11*5
φ12×φ18

JIS10K15A

JIS10K15A

6

   0.009*3 （0.01）
   0.54*3 （0.6）

1.5

2000 이하

전폐 자냉 옥외형

3상 200V(50Hz)/200·220V(60Hz)

0.1kW/4P

E / PF 1/2 

0.69A/2.1A

0.60A/1.9A

0.60A/2.1A

10.4

12.3

0.025 （0.028）

1.5 （1.68）

7~61

최대 토출량*1
L/min

L/h

MPa

strokes/min

mm

Hz

℃

mPa·s

토출측

흡입측

토출측

흡입측

토출측

흡입측

200V/50Hz

200V/60Hz

220V/60Hz

kg

최고 토출 압력

스트로크 수

스트로크 길이

주파수 설정 범위

사용 가능 온도
이송액 온도

주위 온도

표준 사양

고점도 사양

호스

플랜지

나사

기종

전원/주파수

출력/극수

절연 등급/전선관 접속 구경

정격 전류값/

최대 시동 전류값

SUS 타입

PVC 타입

이송 가능 점도

접속

모터

질량*2

003

Rc 3/8

Rc 3/8

   0.1*4
   6*4

01

0.3

18

03

1.0 0.5

φ12×φ18*6
φ12×φ18*6
JIS10K15A*7
JIS10K15A*7

Rc 1/2

Rc 1/2

16.4

12.2

1

60

1

3

180

40~160

  15~60*8

-

-

-

JIS10K15A

JIS10K20A

Rc 3/4

17.4

12.4

3

＊ 최대 토출량은 깨끗한 물, 실온일 경우입니다.

*1 새니터리의 경우 “ 3⃞ 접액부 재질”은 “STST”, 
     “ 4⃞ 접속 형식”은 “C: 클램프”가 됩니다.

재질표

사양능력

형식코드

외형치수도

M W-- S
1⃞ 2⃞ 3⃞ 4⃞ 5⃞ 6⃞

일반적인 약품 주입

분산

여과

스프레이드라이(조립) 코팅

박막 코팅

혼합 및 조합

실험실 규모의 미량 송액

분산기

필터

스프레이 에어

주제 첨가제

225

2.
3

39
4

GF

D
C

E

B

205

A

125

001
003
01
03
1
3

A
250.5
250.5
263
267
238
245

B
106.5
106.5
107.5
107.5
114.5
114.5

C
140
140
175
175
171
171

D
91.5
91.5
108
108
125
121

E
73.5
73.5
57
57
40
44

F
48.5
48.5
60
60
28
35

G
44
44
45
49
52
52

＊ 일러스트는 XPL-001-
STST-MWS 입니다. 기종에 
따라 모양이 다릅니다.

＊ 치수표는 STST 타입 
암나사 접속의 경우입니다.
다른 기종 및 다른 접속에 
대해서는 문의해 주십시오.

*1 (　)는 1.0MPa 시의 값입니다.   *2 표준 사양 나사 접속일 경우입니다.  *3 VTCE·VTCF는 0.008L/min(0.48L/h)입니다.   *4 고점도 사양은 0.09L/min(5.4L/h)입니다.
*5 고점도 사양은 φ12×φ18입니다.   *6 고점도 사양은 φ19×φ26입니다.   *7 고점도 사양은 JIS10K20A입니다.   *8 토출 압력이 0.3MPa 이하로 사용할 경우 6~60Hz의 설정이 가능합니다.
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VTCE VTCF VT6E VT6F

PVC

PTFE

세라믹 SUS316

PVC

EPDM 불소 고무 EPDM 불소 고무

PVC - -

   EPDM*5 불소 고무*5 - -

PE*6 PE*7
PVC*4 PVC*6

STST

SUS304

SUS304

SUS304

PTFE*1
-

SUS304*2
PTFE*3
SUS316*4
- - - SUS304WPB

펌프 헤드

다이아프램

체크볼

조인트

오링

볼 스토퍼

밸브 시트

밸브 스토퍼

볼 가이드

압축 코일 스프링

＊ 다른 재질(PTFE, PVDF, 티탄, 하스텔로이C 등)로도 제작할 수 있습니다.
    자세한 점은 문의해 주십시오.

*1 XPL-3는 PTFE, PFA/실리콘 고무입니다.
*2 XPL-001/003에 부속.
*3 XPL-001/003은 SUS304입니다.
*4 XPL-3에 부속.
*5 XPL-001/003/01/03에 부속.
*6 XPL-1/3에 부속.
*7 XPL-01/03에 부속.

XPL STST001-- --
1⃞ 시리즈 명칭
XPL
XPLS

표준
새니터리*1
：
：

5⃞ 밸브 시트 구조
W

W

W

V

W

표준

표준

표준

고점도

표준

：

：

：

：

：

4⃞ 접속 형식
M

M
F

M
F
H

F
H

M
F

암나사

암나사
플랜지

암나사
플랜지
호스

플랜지
호스

암나사
플랜지

：

：
：

：
：
：

：
：

：
：

3⃞ 접액부 재질
STST
VTCE
VTCF

STST

VTCE
VTCF

VT6E
VT6F

STST
VTCE
VTCF

2⃞ 기종
001
003

01
03
1

3

6⃞ 전반적인 사양
S
X
표준
특수

：
：

001

1

-

-

-

-

-

Rc 1/4

Rc 1/4

10.3

2

6~60

SUS 타입: 0~60/PVC 타입: 0~40(동결되지 않을 것)

0~40

50 이하

   φ6×φ11*5
φ12×φ18

JIS10K15A

JIS10K15A

6

   0.009*3 （0.01）
   0.54*3 （0.6）

1.5

2000 이하

전폐 자냉 옥외형

3상 200V(50Hz)/200·220V(60Hz)

0.1kW/4P

E / PF 1/2 

0.69A/2.1A

0.60A/1.9A

0.60A/2.1A

10.4

12.3

0.025 （0.028）

1.5 （1.68）

7~61

최대 토출량*1
L/min

L/h

MPa

strokes/min

mm

Hz

℃

mPa·s

토출측

흡입측

토출측

흡입측

토출측

흡입측

200V/50Hz

200V/60Hz

220V/60Hz

kg

최고 토출 압력

스트로크 수

스트로크 길이

주파수 설정 범위

사용 가능 온도
이송액 온도

주위 온도

표준 사양

고점도 사양

호스

플랜지

나사

기종

전원/주파수

출력/극수

절연 등급/전선관 접속 구경

정격 전류값/

최대 시동 전류값

SUS 타입

PVC 타입

이송 가능 점도

접속

모터

질량*2

003

Rc 3/8

Rc 3/8

   0.1*4
   6*4

01

0.3

18

03

1.0 0.5

φ12×φ18*6
φ12×φ18*6
JIS10K15A*7
JIS10K15A*7

Rc 1/2

Rc 1/2

16.4

12.2

1

60

1

3

180

40~160

  15~60*8

-

-

-

JIS10K15A

JIS10K20A

Rc 3/4

17.4

12.4

3

＊ 최대 토출량은 깨끗한 물, 실온일 경우입니다.

*1 새니터리의 경우 “ 3⃞ 접액부 재질”은 “STST”, 
     “ 4⃞ 접속 형식”은 “C: 클램프”가 됩니다.

재질표

사양능력

형식코드

외형치수도

M W-- S
1⃞ 2⃞ 3⃞ 4⃞ 5⃞ 6⃞

일반적인 약품 주입

분산

여과

스프레이드라이(조립) 코팅

박막 코팅

혼합 및 조합

실험실 규모의 미량 송액

분산기

필터

스프레이 에어

주제 첨가제

225

2.
3

39
4

GF

D
C

E

B

205

A

125

001
003
01
03
1
3

A
250.5
250.5
263
267
238
245

B
106.5
106.5
107.5
107.5
114.5
114.5

C
140
140
175
175
171
171

D
91.5
91.5
108
108
125
121

E
73.5
73.5
57
57
40
44

F
48.5
48.5
60
60
28
35

G
44
44
45
49
52
52

＊ 일러스트는 XPL-001-
STST-MWS 입니다. 기종에 
따라 모양이 다릅니다.

＊ 치수표는 STST 타입 
암나사 접속의 경우입니다.
다른 기종 및 다른 접속에 
대해서는 문의해 주십시오.

*1 (　)는 1.0MPa 시의 값입니다.   *2 표준 사양 나사 접속일 경우입니다.  *3 VTCE·VTCF는 0.008L/min(0.48L/h)입니다.   *4 고점도 사양은 0.09L/min(5.4L/h)입니다.
*5 고점도 사양은 φ12×φ18입니다.   *6 고점도 사양은 φ19×φ26입니다.   *7 고점도 사양은 JIS10K20A입니다.   *8 토출 압력이 0.3MPa 이하로 사용할 경우 6~60Hz의 설정이 가능합니다.
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XPL
직동식

정량  공급

미량  공급

정량 펌프의 성능(정량성, 토출 정밀도 등)을 충분히 발휘하게 하려면 올바른 배관 설계 및 보조기기류의 설치가 필요합니다.

또한 적절한 배관 설계는 배관, 펌프의 사고 및 문제 방지로 이어지며 생산 라인의 안전과 안심을 약속합니다.

펌프 기구별 권장 배관이 정량 펌프의 성능을 충분히 끌어냅니다.

필요에 따라 흡입측에 배기관을 
설치해 주십시오. 
(예: 차아염소산나트륨 등의 
가스를 발생하거나 휘발하기 
쉬운 액체).

배압 밸브

용
도

주
의

배관 조건에 따라 오버피드 현상*1이나 
사이폰 현상*2, 액체 유출이 발생할 
경우에 설치해 주십시오.

배압 밸브는 토출측 배관의 주입점 
근처에 설치해 주십시오.

＊

펌프 토출측 배관 내에서 발생한 
과도한 압력을 자동으로 
개방합니다.

슬러리 함유액을 이송할 때는 
사용할 수 없습니다.
토출측 배관 펌프에 가까운 
위치에 릴리프 밸브 1차측 
배관을 접속해 주십시오.

＊

＊

토출 공정의 힘(관성)으로 펌프가 
토출하지 않는 상태라도 액체가 
흐르는 현상.
펌프 토출측 배관의 선단 위치가 
흡입측 탱크의 액면보다 낮으므로 
펌프를 정지시켜도 약액이 
자연스럽게 빠져나와 계속 흐르는 
현상.

*1 

*2

＊ 상기 그림은 배관의 일례입니다. 자세한 점은 영업 담당자와 상담해 주십시오.
＊ 슬러리 함유액·고점성 유체의 고정밀도 이송 및 주입에는 유압 더블 다이아프램 펌프가 적합합니다. 자세한 배관 설계는 문의해 주십시오.
＊ 보수 점검을 위해 각 기기의 전후 위치에 밸브를 설치해 주십시오.

Point 1
배관이 길어지면 배관 저항이 
커지고 이상압이 발생하여, 
다이아프램이나 편심축이 
파손될 우려가 있습니다.

Point 2
토출측 배관 내의 펌프에 
가까운 위치에 반드시 릴리프 
밸브를 설치해 주십시오. 
이상압에 의한 펌프 고장 등을 
방지합니다.

Point 3
토출·흡입측의 배관 및 릴리프 
밸브·배압 밸브는 배관 사고 
방지를 위해 펌프 구경 이상의 
배관 사이즈를 선택해 주십시오.

Point 4
펌프의 흡입측 배관은 짧고 
단순하게 되도록 설계해 
주십시오.

Point 5

다음 공정으로

세정 라인

밸브

에어빼기 밸브

 

Y형 여과기

용
도

먼지 등의 이물 혼입을 막기 위해 
흡입측에는 반드시 여과기를 
설치해 주십시오.

밸브

릴리프 밸브

용
도

주
의 압력계

XPL

권장 배관 예

정량 펌프 배관상의 포인트

www.tacmina.kr
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